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日 照 计 算 技 术 报 告 书

项目名称：河北高速集团电子科技产业园项目

委托单位：河北高速集团科技发展有限公司

项目地点：石家庄市

一、日照计算主要依据

1.《建筑日照计算参数标准》（中华人民共和国国家标准 GB/T50947-2014）

2．《民用建筑设计统一标准》(中华人民共和国国家标准 GB50352-2019)

3．《建筑设计资料集》(第三版，第一册，中国建筑工业出版社)

4．《石家庄市城乡规划管理技术规定》

5.《石家庄市自然资源和规划局日照计算技术规定》

6．该区域的 1：1000 电子地形图

7. 委托方提供的设计方案总平面图

8．地理信息采集数据

二、日照计算采用软件

计算软件：建设部科技司评估认定的“众智 SUN 日照分析 12.0”软件，评估

证书号：建科评【2002】028 号。

三、场地情况

经过现场踏勘，场地周边情况如下：

东：黄山南街

西：兴安大街

南：博发机械

北：尔海路
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四、日照计算计算参数

日照计算标准计算日：病房和养老护理用房为冬至日

城市经纬度：38°04′，114°30′

有效日照时间带：冬至日为 9～15 时

计算平面高度：详见附件标注

计算间隔：1 分钟

计算间距：建筑 1.0 米，窗户 0.45 米

日照基准年：公元 2001 年

最大窗宽：1.80 米

五、日照计算范围及说明

该项目日照计算包括项目内规划建筑、项目周边现状，详见附件。各建筑单

体檐口高度参见附件。

六、日照分析计算结论

1、该规划项目为新建河北高速集团电子科技产业园项目，自身无日照要求。

2、该项目规划后，项目北侧河北医科大学第三医院中西医协同“旗舰”医院

建设试点项目中的新建门诊医技病房综合楼（L1#）内四层（标高 13.8 处，受影

面高度为 14.7，室内高程 61.9）及以上为病房。依据《石家庄市自然资源和规划

局日照计算技术规定》中第七条第三款：主日照承载面上的居室窗户未进入计算

范围的建筑不作为被遮挡建筑纳入计算。该建筑未进入被遮挡范围，具体情况参

见附件。

附件：

《日照计算范围图》

注：本技术报告仅适用于附图所限定的项目内及周边建筑情况。
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计算分析单位：北京森磊源建筑规划设计有限公司

计 算 分 析：王松青

校 核：檀翠娟

技术负责人：付明堂

计 算 日 期：2025年11月18 日

计算范围内建筑日照情况一览表

备注：1、“!”表示遮挡建筑，“*”表示被遮挡建筑。“L”表示现状建筑。

2、在上述对规划住宅建筑有效日照时间描述中“1小时以上”指≥1小时，“1小时以下”指＜1

小时

编号 主体檐口高度（米）
计算标准

日

描述

起点

计算平面高度

（米）

建筑规划日照情况

（有效日照时间）

L1#(*)
59.20

散水高程 61.60
冬至日 南墙

四层 14.7 米

76.60

1#(!)

36.30

（局部5层30.80，

局部 3层 19.80）

散水高程 61.00

2#(!)

36.30

（局部5层30.80，

局部 3层 19.80）

散水高程 61.00

3#(!)
27.50

散水高程 61.00

4#(!)
31.50

散水高程 61.00

5#(!)
31.50

散水高程 61.00
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